
CCoonnnneecctteeuurr  tteerrrraaiinn  88PP88CC  RRJJ4455  CCAATT66AA  ssttpp  
  

  RREEFF..  992200881133  

 
 Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 24/03/2018 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Connecteur RJ-45 de terrain CAT.6A blindé 
  
Compatible : câble multibrin AWG 22 à 27, câble monobrin AWG 
22 à 26 
Catégorie : CAT. 6A STP, Class EA 
Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B & PNO 
Contacts : plaquage or 
Indice d+étanchéité : IP20 
Compatible PoE+ (IEEE 802.3at) 
Dimensions : 45,5 x 14 x 13,7 mm 
Manchon et serre-câble fournis 
Conditionnement à l'unité 
 

 
920813 

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Blanche 
Garantie : 1AN 
 

 
 
Gencod : 3548389208138 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 85369010 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0200 
 
 

Poids Brut : 0,04 Kg 
Poids Net  : 0,04 Kg 
Volume : 25,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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